
Plasmatoorts ETNA 125

Lastek Plasmatoorts onderdelen - Snijden & Gutsen

6.2

CC connexion

Goujon féminin

Tige: électrode de pointe
Cycle de fonct.:                   125 A 80%
Débit: 220 lpm
Pression:  70-80 psi (5.6 - 6.5 bar)
Current: 20-125 Amp.
Allumage: Sans Hf
Gaz: Air      
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pièce 1

19 2772060A Duse à gouger Aut. Ap (105-125A) ETNA 40 - 50 pièce 1

13 2772057 Porte buse universel 

20 2772064 Clef à écrous  AP 65-125A pièce 1

15 2772058 Duse de distance pièce 1

16 Ohmic senseur AP 105-125A  (controle hauteur)  pièce 1

17 2772061 Douille Deflecteur pièce 1

12 2772056D Bec à couper 1.65  (125A)  ETNA 50 pièce 1

18 2772060 Duse à gouger aut. Ap  (65-85A) ETNA 25 - 35

pièce 1

14 2772057A O-ring pour porte buse universel  (10 pcs) set 1

9 2772056A Bec à couper 1.15  (65A)  ETNA 25 - 35 - 40 - 50 pièce 5

10 2772056B Bec à couper 1.35  (85A)  ETNA 35 - 40 - 50 pièce 5

11 2772056C Bec à couper 1.55  (105+125A)  ETNA 40 - 50 pièce 5

6 2772054 Électrode AP 65-125A pièce 5

7 2772055 Swirl ring  AP 65-125A pièce 1

8 2772056 Bec à couper 1.0  (45A) ETNA 25 - 35 - 40 - 50 pièce 5

O-ring pour tête de torche AP 65-125A (10 pcs) set 1

4 2772053 Koelbuis voor electrode AP 65-125 pièce 5

5 2772053A O-ring voor koelbuis pour éléctrode (10 pcs) set 1

1

3 2772052A

2 Tête de torche Aut. AP 65-125A pièce 1

Douille de montage fibre de verre pour AP 65-125 Aut. pièce 1

Torche Plasma Aut. avec crémaillèreAP 65-125 / 8m pièce 1

1

Torche Plasma Aut. avec crémaillère AP 65-125 / 15m pièce 1

Torche Plasma Aut. avec crémaillère AP 65-125 / 23m pièce 1

Torche Plasma Aut. AP 65-125 / 23m pièce 1

pièce 1

Description UNITE EMB

Torche Plasma Aut. AP 65-125 / 5m pièce

N° N° de commande

Torche Plasma Aut. AP 65-125 / 8m pièce 1

Torche Plasma Aut. AP 65-125 / 15m pièce 1

Torche Plasma Aut. avec crémaillère AP 65-125 / 5m
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